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		 OPTIONALLY AVAILABLE:

	 ·	 WASTE COLLECTOR BASKET (FBM)

	 ·	 WHEEL SET MILLING MACHINE (FAM)

	 ·	 ALTERNATOR KIT

	 ·	 SPOT-LIGHT LED

SCHEMATIC DIAGRAM

THE IDEAL MACHINES FOR 

CLEANING AND CHAMFERING 

JOINTS AND ENLARGING 

CRACKS

		 OPTIONAL ERHÄLTLICH:

	 ·	 SCHMUTZAUFFANGKORB (FBM)

	 ·	 RADSATZ RISSFRÄSE (FAM)

	 ·	 LICHTMASCHINEN-KIT

	 ·	 LED-ARBEITSSCHEINWERFER
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The joint brushing and chamfering machines shine 
thanks to sophisticated technology during daily use on 
various construction sites. The FBM 300 is optimally 
designed for removing problem substances from the 
already cut joint. The FAM 300 is for universal use as 
chamfering machine of already cut joints as well as a 
crack widener. 

·	 Optimum weight distribution for rapid repositioning and 	
	 set-up
·	 Height adjustability and positioning of handlebars for a       	
	 perfect view of the tool
·	 Continuous oil supply extends the service life of the 	
	 horizontally mounted motor - this also increases the air filter 	
	 maintenance intervals
·	 The adjustable front axle eliminates leverage effect due to 	
	 floor unevenness - this guarantees uniform processing of the 	
	 joint
·	 Comes as standard with parking brake and stepless threaded 	
	 spindle for setting the working depth
·	 An optional LED working light, in combination with the 
    generator kit, is recommended for use at night or in a tunnel
·	 Crane eyes for simple unloading and transport

FBM 300
·	 Detachable brush guard with left and right adjustable 	
	 deflectors
·	 Waste collector basket to catch debris from joint - prevents 	
	 stone chips
·	 The tool cutting direction is opposite to the direction of    
    movement so dirt is not guided towards the fresh cut area

FAM 300
·	 Detachable blade guard
·	 The tool cutting direction is clockwise, this takes the strain  
    off the operator - fatigue-free work

Die Fugenbürst- und Anfasmaschinen glänzen dank 
ausgefeilter Technik beim täglichen Einsatz auf 
verschiedenen Baustellen. Die FBM 300 ist optimal zur 
Entfernung von Problemstoffen aus der bereits 
geschnittenen Fuge ausgelegt. Die FAM 300 ist 
universal als Anfasmaschine von bereits geschnittenen 
Fugen sowie als Rissfräse einsetzbar. 

·	 Optimale Gewichtsverteilung für schnelles und 
	 unkompliziertes Umsetzen und Einrichten der Maschine
·	 Höhenverstellbarer und positionierbarer Schiebegriff für 	
	 perfekte Sicht zum Bearbeitungswerkzeug
·	 Höhere Lebensdauer des waagrecht stehenden Motors durch 	
	 permanente Ölversorgung und Zyklonvorabscheider - 
	 hierdurch verlängern sich auch die Wartungsintervalle des 	
	 Luftfilters
·	 Durch die verstellbare Vorderachse entstehen keine Hebel-	
	 wirkungen durch Bodenunebenheiten - dies garantiert ein 	
	 gleichmäßiges Bearbeiten der Fuge
·	 Serienmäßig mit Gewindespindel zur stufenlosen Einstellung 	
	 der Arbeitstiefe sowie einer Feststellbremse
·	 Für Einsätze in der Nacht oder im Tunnel wird ein optionaler 
    LED-Arbeitsscheinwerfer in Verbindung mit dem
    Lichtmaschinen-Kit empfohlen
·	 Kranöse zum einfachen Verladen und Umsetzen

FBM 300
·	 Abnehmbare Bürstenschutzhaube mit Abweiser rechts  
	 und links verstellbar
·	 Schmutzauffangkorb zur Aufnahme der  
    Fugenmasse - verhindert Steinschlag
·	 Die Werkzeugdrehrichtung ist entgegengesetzt zur  
	 Fahrtrichtung, somit wird der Schmutz nicht zurück in die 	
	 bereits gereinigte Fuge befördert

FAM 300
·	 Abnehmbare Schutzhaube 
·	 Die Werkzeugdrehrichtung erfolgt im Gleichlauf, dadurch wird 	
	 der Bediener entlastet - ermüdungsfreies Arbeiten
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LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4 
88410 Bad Wurzach, Deutschland
Telefon +49 75 64 307-0
Telefax +49 75 64 307-500
lissmac@lissmac.com
www.lissmac.com
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Subject to technical change without notice

SIDE VIEW BACK VIEW

TECHNICAL DATA

Bürstenbreite 

Bürstentiefe 

Bürsten-Ø 

Aufnahme 

Kraftstoff

Ausgangsleistung max.

Drehzahl

Abmessungen (L/B/H)

Gewicht

8-18 mm

60 mm

300 mm

20,0 mm / 25,4 mm

Benzin / Diesel

8,7 kW, 11,7 PS / 7,3 kW, 9,8 PS

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

115 kg / 137 kg
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TECHNISCHE DATEN FBM 300 P/D FAM 300 P/D

8-18 mm

60 mm

300 mm

20,0 mm / 25,4 mm

Benzin / Diesel

8,7 kW, 11,7 PS / 7,3 kW, 9,8 PS

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

115 kg / 137 kg

8-18 mm

60 mm

300 mm

20.0 mm

petrol / diesel

8.7 kW, 11.7 PS / 7.3 kW, 9.8 PS

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

115 kg / 137 kg

FBM 300 P/D FAM 300 P/D

8-18 mm

60 mm

300 mm

20.0 mm

petrol / diesel

8.7 kW, 11.7 PS / 7.3 kW, 9.8 PS

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

115 kg / 137 kg
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